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Internet of Things 
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Agenda 

Analysen 

Alarme 

Primary Store 

Demo-Szenario 
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Abfrage und Datenhaltung 

Innensensor u. Erfassung 
Knoten 1 

Knoten 2 

Innensensor u. Erfassung 

Innensensor u. Erfassung 

Innensensor u. Erfassung 

Dashboard 

Außen-Wetterstation 

Messung 

ÅAußentemperatur  

ÅLuftfeuchtigkeit 

ÅRegenmenge 

 

Messung & Speicherung  

in 4 Räumen 

ÅTemperatur 

ÅLuftfeuchtigkeit 

 

Visualisierung 

ÅEchtzeit 

ÅLangzeitanalysen 

 

Abfrage und Speicherung aller Daten 

 

Aufbau Wettermess-Szenario 

Demo-Szenario 



5 

Aufbau Indexstruktur 

Demo-Szenario 
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Indexierung mit SpringData 

Demo-Szenario 
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Datenbestand 

Erfassung seit Juni 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Sensoren-Messpunkte  
Außen-Messung: drei Minuten 

Innen-Messung: 2,5 Sekunden 

Ą Täglich ca. 100.000 Messwerte 

Puffern der Werte in der Nacht und am Wochenende 
Nachfahren am Morgen  

Abfrage liefert max. 500 Einträge pro Sensor 

 

Demo-Szenario 
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Dashboard für Analysen 

Analysen 
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Verschiedene Sichten für die Analyse 

Analysen 
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Analysen 
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Auswertungen mit Aggregationen 

Analysen 
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Alarme und Monitoring mit Percolation 

Registrieren von Queries im Index 

Filtern des Dokuments gegen Queries über Percolator-API 

Rückgabe der passenden Queries 

 

Alarme 

Alarm bei 
Überschreiten einer  
Temperatur-Grenze 
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Multi Percolate API 

Alarme 
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ES als Primary Store für Minicomputer 

Odroid-U3 Raspberry Pi Model B 

OS Ubuntu 14.04 Raspian 7 

Memory 2 GB 512 MB 

Processor ARM Cortex-A9 1,7 MHz  ARM11 700 MHz  

Primary Store 


